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KAMMAL 10

TYP SUROVINOVA BAZE VAZBA
hutny Zarobeton syntetické hlinitokfemicité suroviny hydraulicka
TYPE ROHSTOFFBASIS BINDUNGSART
dichter Feuerbeton synthetische Rohstoffe hydraulisch
TYPE OF PRODUCT MAIN RAW MATERIAL BASE TYPE OF BOND
dense castable synthetic aluminosilicate raw materials hydraulic
VSEOBECNE UDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA
KLASIFIKACNI TEPLOTA ZRNITOST
KLASSIFIZERUNGSTEMPERATUR ~ C 1100 KORNUNG  mm 0-1
CLASSIFICATION TEMPERATURE GRAIN SIZE
SPOTREBA MATERIALU
MATERIALBEDARF t/m3 1 ,6
MATERIAL REQUIRED
SPOTREBA VODY UNOSNOSTV ZARU (CSNEN 993-8)
ANMACHWASSERBEDARF |_ / 100 kg 21 0-23 0 DRUCKFEUERBESTANDIGKEIT C
WATER REQUIRED ) i REFRACTORINESS-UNDER-LOAD
CHEMICKE SLOZENI / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS (%)
Al203 SiOz Fe20s Ca0
34 39 6 16
FYZIKALNi VLASTNOST! / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES ( CSN P ENV 1402-6 )
TEPLOTA VYPALU OBJEMOVA HMOTNOST PEVNOST V TLAKU TRVALE DELKOVE ZMENY ZDANLIVA POROVITOST
BRANDTTEMPERATUR ROHDICHTE KALTDRUCKFESTIGKEIT BLEIBENDE LIN. LANGEANDERUNDG OFFENE POROSITAT
TEST TEMPERATURE BULK DENSITY COLD CRUSHING STRENGTH PERMANENT LINEAR CHANGE APPARENT POROSITY
°C kg.m-3 MPa % %
110 min. 1400 min. 12
800 min. 1300 min. 4 max. -1,2 50
1100 min. 1300 min. 3 max. -1,6 50
OSTATNi UDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION
INSTALACE: VERARBEITUNGSTECHNIK: METHOD OF PLACEMENT:

$t'ouchani, liti, vymazavani

Stochern, Giessen, Schmieren

rodding, casting, smearing

BALENI: 25 kg pytle
SKLADOVATELNOST: 6 mésicll
POUZITI :

- zdéni ( upevinovani) kachli,
Samotovych desek a plati

- vypli hluchych mist Samotovych
vyzdivek

- opravy hrubsich nerovnosti
povrchu

- provadeéni hrubsich omitek

- spojovaci material pro vytvareni
prefabrikovanych bloku z kachli,
Samotovych prvki apod.

VERPACKUNG: 25 kg Sécke
LAGERFAHIGKEIT: 6 Monate
VERWENDUNG:

- Reparaturen der Ungeichkeiten von
den Oberflachen

- Durchfuhrung der gréberen Verputze

- Haftmaterialfur fiir die Herstellung
der vorfabrizierten Einzelteile
aus den Kacheln, Schamottesteinen usw.

PACKING: 25 kg bags
STORAGE LIFE: 6 months
TYPICAL APLICATIONS:

- Walling or fastening of stove tiles, fireclay
slabs or plates

- Infertile space backing of fireclay lining

- Roughness levelling mass

- Roughcast performing

- Bonding material for pre-manufactured
blocks from stove tiles or fireclay bricks
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